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Sammendrag 

GeoKonsept AS er engasjert av Spydebergveien 143 AS ved Andreas Frislid, for å utføre 
grunnundersøkelse, vurdere av områdestabilitet, samt gi generelle råd og anbefalinger vedrørende 
grave- og fundamenteringsløsninger. Vurderinger og anbefalinger vil presenteres i egne notater. 
Tiltaksområdet ligger i Spydebergveien 143 (gnr./bnr. 408/6) i Indre Østfold kommune. 

Kontaktperson for oppdraget er Stian S. Holmen i SH Prosjekt AS. 

En beskrivelse av grunnforholdene og opptegning av utførte boringer fremgår av datarapporten. 

Datarapporten inneholder ikke geotekniske vurderinger eller anbefalinger. 
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1. Innledning 

GeoKonsept AS er engasjert av Spydebergveien 143 AS ved Andreas Frislid, for å utføre 
grunnundersøkelse, vurdere av områdestabilitet, samt gi generelle råd og anbefalinger vedrørende 
grave- og fundamenteringsløsninger. Vurderinger og anbefalinger vil presenteres i egne notater. 
Tiltaksområdet ligger i Spydebergveien 143 (gnr./bnr. 408/6) i Indre Østfold kommune. 

2. Topografi og grunnforhold 

Tiltaksområdet er vist i Figur 2-1. 

 

Figur 2-1. Oversiktsbilde over tiltaksområdet (omtrentlig vist med rødt), ref. [1]. 

NGUs løsmassekart, ref. [2], vist på Figur 2-2 på neste side, viser antatte løsmasser i øvre lag. Det er 
kartlagt «bart fjell, stedvis tynt løsmassedekke» på midtpartiet av tomta, og mot øst og vest er det 
beskrevet«hav- og fjordavsetning, tykt dekke»  og «hav- og fjordavsetning, tynt dekke». 

Det kvartærgeologiske kartet viser kun løsmasser i øvre lag, det kan derfor befinne seg andre typer 
løsmasser under. Løsmassegrensene er ikke eksakte og må derfor betraktes sammen med 
grunnundersøkelser.   
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Figur 2-2. NGUs løsmassekart, ref. [2]. Tiltaksområdet er markert med svart. 

3. Grunnundersøkelser 

3.1. Tidligere grunnundersøkelser 
Det er tidligere utførte grunnundersøkelser i nærområdet. De mest aktuelle undersøkelsene er listet 
opp under: 

• 5193446-RIG01 Gang-/sykkelvei Knapstad-Løvestad. Geotekniske grunnundersøkelser. 
Datarapport. Norconsult, 2020. ref. [3] 
o Fire totalsonderinger ved søndre grense av reguleringsområdet langs Spydebergveien. 

Disse viser dybde til berg mellom 5-10 m. Sonderingene indikerer et topplag av 
fyllmasser over antatt middels fast til fast leire med varierende innslag av stein. 
Grunnundersøkelsen har ikke påvist sprøbruddmateriale/kvikkleire. 

• 10230916-001 RIG_R01_A01 Grunnundersøkelse km18,515 og km18,83 «Moelven». 
Datarapport-Grunnundersøkelser. Sweco, 2023. ref. [4] 
o Det er utført 14 totalsonderinger i terrenget øst for reguleringsområdet. Sonderingene 

viser antatt leire over berg i alle punktene. Dybde til berg varierer fra ca. 1,2 til 19 m i de 
utførte punktene. Det er påvist sprøbruddmateriale/kvikkleire i to punkter øst for 
Hollebøltangen.  

Kartutsnitt som viser plasseringen av utførte boringer kan ses i Figur 3-1. 
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Figur 3-1 Utklipp fra NADAG [5],viser plasseringen av tidligere utførte grunnundersøkelser, tiltaksområdet er omtrentlig 
markert med rødt. 

3.2. Utførte undersøkelser 

3.2.1. Feltundersøkelse 

Grunnundersøkelsen ble utført av GeoStrøm AS med geoteknisk borerigg i april, 2024. Borplanen er 
utarbeidet av GeoKonsept AS med bakgrunn i mottatte planer. Tabell 3-1 viser utførte bormetoder. 

Tabell 3-1. Utført grunnundersøkelse, juli 2023. 

Bormetode Hensikt Antall punkter 
Totalsondering Fastlegge dybde til antatt berg og registrere lagdeling i 

løsmasser 
17 

Trykksondering 
(CPTu) 

Kartlegging av laggrenser og jordart, og gir grunnlag for 
tolkning av geotekniske parametere 

2 

54 mm prøveserie Jordartsklassifisering, bestemme vanninnhold og 
geotekniske parametere 

1 

Naver Jordartsklassifisering, bestemme vanninnhold 3 

Borpunktene er målt inn av GeoStrøm AS med GPS landmålingsutstyr. Koordinatene og kotehøyde er 
presentert i Tabell 3-2. Følgende koordinat- og høydesystem er benyttet:  

Koordinatsystem: EUREF-89, UTM Sone 32 
Høydesystem: NN2000 
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Tabell 3-2. Koordinatliste. 

Borpunkt Nord Øst Høyde Metode 
101 6611137,0 615003,8 (+112,6)* Totalsondering, N 
102 6611075,2 615031,9 +115,2 Totalsondering 
103 6611120,2 615126,2 +115,4 Totalsondering 
104 6611082,1 615200,2 +115,6 Totalsondering 
105 6611017,8 615137,2 +114,3 Totalsondering 
106 6611021,4 615250,1 +115,6 Totalsondering, N 
107 6611073,5 615294,0 +116,9 Totalsondering 
108 6611037,3 615377,2 +110,1 Totalsondering 
109 6610960,1 615492,6 +109,1 Totalsondering, CPTu 
110 6611066,1 615454,5 +109,6 Totalsondering 
111 6611139,3 615416,8 +110,5 Totalsondering 
112 6611175,6 615469,0 +110,2 Totalsondering, CPTu, PR 
113 6611192,2 615373,4 +111,1 Totalsondering 
114 6611111,0 615344,0 (+110,5)* Totalsondering 
115 6611183,2 615296,1 +111,3 Totalsondering 
116 6611188,8 615217,1 +112,5 Totalsondering 
117 6611066,0 615123,0 +115,2 Totalsondering 
CPTu: Trykksondering med poretrykksregistrering, PR: 54 mm prøveserie,  
N: Naverboring 
*Innmålte høyder avviker fra høyder på hoydedata.no, ref. [6]. Dette er markert på 
tegningene ved å sette kotene i parentes. 

3.2.2. Laboratorieundersøkelse 

Det ble under feltarbeidene utført en 54 mm prøveserie med opptak av poseprøver og 
prøvesylindere i borpunkt 112. Det ble tatt opp poseprøver og prøvesylindere for klassifisering og 
identifisering av jordartene. Videre ble det tatt opp poseprøver i borpunkt 101 og 106 med naver. 

Opptatte prøver er analysert i GeoStrøm AS sitt geotekniske laboratorium. Prøvene er geoteknisk 
klassifisert og beskrevet med standard rutineforsøk, registrering av vanninnhold og 
konsistensgrenser. 

Følgende laboratorieundersøkelser er utført: 

- Rutineundersøkelser av 11 stk. poseprøver. 
- Rutineundersøkelser og konsistensgrenseforsøk på 5 stk. sylinderprøver. 

3.3. Resultater fra utført grunnundersøkelse 

Borplan med utført grunnundersøkelse er vist på tegning nr. -1, total- og CPTu er vist på tegning nr.-
20 til -36. 

3.3.1. Totalsonderinger 

Borede dybder i løsmasser og berg er oppsummert i Tabell 3-3. 
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Tabell 3-3. Boret dybde i løsmasser og berg. 

Totalsondering Boret dybde  
Løsmasser [m] Berg [m] 

101 3,9 2,1 
102 1,8 2,0 
103 2,0 2,1 
104 4,9 2,0 
105 1,4 2,0 
106 5,1 2,0 
107 0,6 2,1 
108 0,5 2,0 
109 19,9 1,0 
110 9,8 2,0 
111 6,6 2,0 
112 7,0 2,2 
113 2,5 2,1 
114 0,8 2,1 
115 5,4 2,1 
116 1,7 2,1 
117 8,0 1,9 

3.3.2. Dybde til antatt berg 

Berg er påtruffet i en dybde varierende fra 0,5 til 19,9 meter under terreng i borpunktene. Berg i 
dagen er målt inn i 7 punkter, oppsummert i Tabell 3-4. 

Tabell 3-4. Innmåling av berg i dagen. 

Nord Øst Høyde 
6611044.3 615365.4 +116.1 
6611091.1 615342.7 +116.6 
6611098.9 615342.0 +116.0 
6611109.2 615319.3 +116.8 
6611132.4 615288.8 +114.2 
6611115.3 615327.0 +111.0 
6611054.6 615367.6 +110.0 

 

3.4. Resultater fra utført laboratorieundersøkelse 

Resultatene fra laboratorieundersøkelsen er vist i detalj i vedlegg 2.  

I Tabell 3-5 er en oversikt over klassifiserte jordarter vist. 
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Tabell 3-5. Jordartbeskrivelse av opptatte prøver. 

Borpunkt Dybdeintervall [m] Klassifisering Prøvemetode 

101 

0,8-0,9 Leire, siltig, sandig Poseprøve 
1,8-1,9 Leire Poseprøve 
2,8-2,9 Tørrskorpeleire Poseprøve 
3,7-3,8 Leire Poseprøve 

106 

0,8-0,9 Fyllmasse: Leire, siltig, 
sandig Poseprøve 

1,8-1,9 Fyllmasse: Humusholdig 
sand, siltig Poseprøve 

2,8-2,9 Leire, siltig, sandig Poseprøve 
3,8-3,9 Leire Poseprøve 
4,8-4,9 Sand, siltig Poseprøve 

112 

0,8-0,9 Fyllmasse: Leire, siltig, 
sandig, grusig Poseprøve 

1,8-1,9 Leire Poseprøve 
2,0-2,2 Leire, fast 54 mm sylinder 
3,0-3,5 Leire, meget bløt til fast 54 mm sylinder 

4,0-4,8 Leire, meget bløt til bløt, 
sprøbruddmateriale 54 mm sylinder 

5,0-5,8 
Leire, antatt meget bløt 
til bløt, 
sprøbruddmateriale 

54 mm sylinder 

6,0-6,8 Leire, bløt, 
sprøbruddmateriale 54 mm sylinder 

Opptatte prøver viser et vanninnhold i fyllmassene som varier mellom 14,9 og 33,4 % av tørrvekt, og 
i leirmassene mellom 23,1 og 43,6 % av tørrvekt. Opptatte prøver av leira i borpunkt 112 viser at den 
er fast til ca. 4 m dybde, derunder er den beskrevet som bløt til meget bløt. Leira er lite til middels 
sensitiv. 

I  Tabell 3-6 er laveste og høyeste målte verdi på utvalgte resultater fra laboratorieundersøkelsen på 
leira i prøveserien utført i borpunkt 112 presentert. 
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Tabell 3-6. Oppsummering av resultater fra laboratorieundersøkelsen. 

Beskrivelse Verdi Enhet 
Vanninnhold 27,0 – 33,8 % 
Densitet 19,1 - 20,2 kN/m3 
Uomrørt skjærfasthet 
(konus) 

6,6 – 177,9 kN/m2 

Omrørt skjærfasthet 
(konus) 

0,4 – 76,61 kN/m2 

Sensitivitet 2 - 28 - 
Flytegrense 23,4 – 49,6 % 
Utrullingsgrense  16,6 – 23,5 % 
Plastisitetsindeks 6,8 - 26,1 - 

3.5. Grunnvann 

Grunnvann er ikke målt. 
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E 5
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15

C:

7
m

300 200 100
Bortid, s/m

95 5 10 20 30 40 so
kNF

Innboring avsluttet

DT

Spyletrykk, MPa

Totalsondering Dato: Tegnet: Kontrollert: Godkjent:
08.05.2024 LS LEH LS

Spydebergveien 143 AS Målestokk: Orginalformat:

M =1: 200 A4

Indre Østfold. Spydebergveien 143 Status: El7Tegning i rapport K V N S E P T
Borhull 110 Dato boret :03.04.2024 Tegningsnummer: Rev

Postboks 69, 0701 Oslo1216-29Posisjon: X 6611066.10 Y 615454.50 post@geokonsept.no
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0

E

Cl 5

10 300 200 100
Bortid, s/m

5 10 20 30 40 so
kNF

DT

X Innboring avsluttet

Spyletrykk, MPa

Totalsondering Dato: Tegnet: Kontrollert: Godkjent:
08.05.2024 LS LEH LS

Spydebergveien 143 AS Målestokk: Orginalformat:

M =1: 200 A4

Indre Østfold. Spydebergveien 143 Status: El7Tegning i rapport K V N S E P T
Borhull 111 Dato boret :03.04.2024 Tegningsnummer: Rev

Postboks 69, 0701 Oslo1216-30Posisjon: X 6611139.30 Y 615416.80 post@geokonsept.no
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+110.2

0 0

E

10

K X
300 200 100

Bortid, s/m

Innboring avsluttet

r
2 4 6 8 10 0.20 0.40 0.60 0.80

Spissmotstand, qc (MPa} Poretrykk, u (MPa}

F
5 10 20 30 40 so

kN
DT

0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00
Sidefriksjon, fs (MPa)

Spyletrykk, MPa

Totalsondering CPT-sondering Dato: Tegnet: Kontrollert: Godkjent:
08.05.2024 LS LEH LS

Spydebergveien 143 AS Målestokk: Orginalformat:

M = 1: 200 A3

Indre Østfold. Spydebergveien 143 Status: El7Tegning i rapport K V N S E P T
Borhull 112 Dato boret :05.04.2024 Tegningsnummer: Rev

Postboks 69, 0701 Oslo1216-31Posisjon: X 6611175.60 V 615469.00 post@geokonsept.no
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X Innboring avsluttet

300 200 100
Bortid, s/m

5 10 20 30 40 so
kNF

DT

Spyletrykk, MPa

Totalsondering Dato: Tegnet: Kontrollert: Godkjent:
08.05.2024 LS LEH LS

Spydebergveien 143 AS Målestokk: Orginalformat:

M =1: 200 A4

Indre Østfold. Spydebergveien 143 Status: El7Tegning i rapport K V N S E P T
Borhull 113 Dato boret :03.04.2024 Tegningsnummer: Rev

Postboks 69, 0701 Oslo1216-32Posisjon: X 6611192.20 Y 615373.40 post@geokonsept.no
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y

300 200 100
Bortid, s/m F

Innboring avsluttet
5 10 20 30 40 so

kN
DT

Spyletrykk, MPa

Totalsondering Dato: Tegnet: Kontrollert: Godkjent:
08.05.2024 LS LEH LS

Spydebergveien 143 AS Målestokk: Orginalformat:

M =1: 200 A4

Indre Østfold. Spydebergveien 143 Status:

Tegning i rapport K V N S E P T
Borhull 114 Dato boret :25.03.2024 Tegningsnummer: Rev

Postboks 69, 0701 Oslo1216-33Posisjon: X 6611111.00 Y 615344.00 post@geokonsept.no
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X
300 200 100

Bortid, s/m
95 5 10 20 30 40 so

kNF

Innboring avsluttet

DT

Spyletrykk, MPa

Totalsondering Dato: Tegnet: Kontrollert: Godkjent:
08.05.2024 LS LEH LS

Spydebergveien 143 AS Målestokk: Orginalformat:

M =1: 200 A4

Indre Østfold. Spydebergveien 143 Status: El7Tegning i rapport K V N S E P T
Borhull 115 Dato boret :03.04.2024 Tegningsnummer: Rev

Postboks 69, 0701 Oslo1216-34Posisjon: X 6611183.20 Y 615296.10 post@geokonsept.no
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Innboring avsluttet
300 200 100

Bortid, s/m
05 5 10 20 30 40 so

kNF
DT

Spyletrykk, MPa

Totalsondering Dato: Tegnet: Kontrollert: Godkjent:
08.05.2024 LS LEH LS

Spydebergveien 143 AS Målestokk: Orginalformat:

M =1: 200 A4

Indre Østfold. Spydebergveien 143 Status: El7Tegning i rapport K V N S E P T
Borhull 116 Dato boret :03.04.2024 Tegningsnummer: Rev

Postboks 69, 0701 Oslo1216-35Posisjon: X 6611188.80 Y 615217.10 post@geokonsept.no
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Spyletrykk, MPa

Totalsondering Dato: Tegnet: Kontrollert: Godkjent:
08.05.2024 LS LEH LS

Spydebergveien 143 AS Målestokk: Orginalformat:

M =1: 200 A4

Indre Østfold. Spydebergveien 143 Status: El7Tegning i rapport K V N S E P T
Borhull 117 Dato boret :03.04.2024 Tegningsnummer: Rev

Postboks 69, 0701 Oslo1216-36Posisjon: X 6611066.00 Y 615123.00 post@geokonsept.no
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GRUNNVANNSTAND PORETRYKK

+1,3(081195) +1,3(081195)

Vannstand mål t i
a) Åpent hull og
b) rør beskyttet m o t

overflatevann.

Dw

Poretrykk, u, fremsti l les
i et diagram. En teo-
ret isk l inje for hydro-
stat isk trykkfordeling

wz kan vises.

a) b) Angivelse av ko te og
måledato.

VANNSTAND
HFV Høyeste f lomvannstand
HRV Høyeste regulerte vannstand
LRV Laveste regulerte vannstand
HHV Høyeste høyvannstand
LLV Laveste lavvannstand
HV Normal høyvannstand
LV Normal lavvannstand
MV Normal middelvannstand
V Vannstand ( da to angis)
GV Grunnvannstand ( da to angis)

P1

P2

P3

0 20 40

u kN/m

RAMSONDERING

Rammemotstanden Qg angis som b r u t t o
rammeenergi i kNm pr. m synk av boret.

Q w X H
s

der w
H
s

Tyngde av lodd (kN)

Fallhøyde ( m )

Synk i m pr. slag

0 50
Q, kNm/m

O ENKEL SONDERING + VINGEBORING

Boringer som bare
har til hensikt å
registrere dybder til
fjell eller fast lag,
uten registrering av
neddrivingsmotstand.

Ved enkel sondering
med slagbormaskin og
sondering med fjellrigg
kan synk vises som
s e k / m .

+
+

+
+

+
+

0 10 20 30 40 50 60 70

Borhullet markeres med
enkel tykk strek.
Skjærstyrken su og s ' u
angis i k N / m ? med tegnet
+. Verdier merka ( +)
ansees ikke representative.
Verdien som angis er den
kal ibrerte omrør te og uom-
rør te skjærstyrke.

0 50 100 150 200 S, kN/m
sek/msynk

DREIETRYKKSONDERING DREIESONDERING

Vanlig boring med 25 omdr . /m in .

G Pumping

0,25
0,50
0,75

Økt rotas jon

0 5 10
FDTkN

20 30

Borhullet markeres med en enkel
tykk strek.
Målt nedpressingskraft er vist som
funksjon av dybden. Kraf ten er
registrert ved automat isk skriver.

35
1,00 75

Forboringsdybde markeres og
diameter angis i m m . Vertikal-
lasten i kN angis på borhul lets
v. side. Endring i belastning
vises ved tverrstrek. Synk uten
dreining markeres med skygge-
legging eller raster.
Hel tverrstrek for hver 100 halv-
omdreining. Halv tverrstrek for
hver 25 halvomdreining. Mindre
enn 100 halvomdreininger vises
ved å skrive ant. halvomdr. på
h. side. Neddriving ved slag på
boret vises m. kryss, slagant. og
redskap kan angis. Endret ned-
drivingsmåte vises m. hel tverrstr .



CPT / TRYKKSONDERING

Trykksondering med poretrykksmåling og friksjonsmåling.
Borhullet markeres med en tykk strek hvor spiss-
motstandskurven tegnes inn.
Poretrykkskurven og friksjonskurven tegnes inn i
høvelig nærhet til spissmotstandskurven.
Skala velges et ter (opptredende) må l te spenninger.

0 4 8 12 16 20
Spisstrykk [MPa]

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25
Poretrykk IMPal Friksjon IMPal

TOTALSONDERING (alt. 1)
F DT kN

TOTALSONDERING (alt. 2)

0 5 10 20 30

0 100 200 300 400
Bortid s/m

10
MATEKRAFT

20 30 kN

Metoden er en kombinasjon av dreietrykksondering
og fjellkontrollboring, med 57 mm borkrone.

Målt nedpressingskraft vises som funksjon av
dybden der hvor boringen er u t før t med prosedyre
som for dreietrykksondering. Økt rotasjonshast ighet
vises med kryss for denne delen av boringen.

500 400 300 200 100 0 50
0 1 2 3 4
Bortid s/m
Spyletrykk MPa

Ved boring med slag og spyling markeres de t te med
skravur. Bort id tegnes i blokker for hver 0,2m, evt.
1,0m ( al ternat iv 1). Alternativt kan nedpressingskraft
tegnes også for denne delen av boringen. Bort id tegnes
da i blokker for hver 0,2m, evt. 1,0m, på motsa t t side
av diagrammet (a l t . 2).

KODELISTE
Data som registreres kan komplet teres med borlederens egne inntrykk. For å hjelpe borlederen finnes det en
kodeliste som anbefales brukt. Kodene kan om ønskelig tegnes til høyre for bordiagrammet. Disse koder benyttes:

GENERELLE KODER BEDØMMELSESKODER

00 Foreg. kode feil, skal være kode...
01 Startnivå for følgende kode
02 Metodebytte ved for tsat t sondering

i samme hull (komb. m. ang. ny met . )
03 Ytterl igere info. finnes

ANMERKNINGSKODER

10 Stoppnivå for tidligere forsøk (komb. m.
stoppkode).

11 Lengre opphold i sond. (mer enn 5min.)
12 Dreining ikke ut før t f ra det marker te nivå.
13 Sonden synker uten loddets vekt (ramsond.) .
14 Sonden synker med loddets tyngde.
15 Sonderingsmotstand registreres ikke.
16 Stopp for poretrykksutjevning (CPT).
17 Poretrykksutjevning avslut tet .

FRIE KODER (EKSEMPEL)

60 Borstangen bøyer seg.
61 Trolig grunnvannsnivå.
62 Markert mot t rykk under oppbygging.
63 Slutt mot t rykk.

30 Fyllmasse
31 Tørrskorpe
32 Leire
33 Silt
34 Sand
35 Grus
36 Morene
37 Torv
38 Gytje
40 Forekomst av stein
41 Stein, blokk eller berg.
42 Sluttnivå for stein eller blokk.

MASKINTEKNISKE KODER

70 Økt rotas jon begynner
71 Økt rotas jon avsluttet
72 Spyling begynner
73 Spyling slut ter
74 Slag star ter
75 Slag slut ter
76 Slag og spyling star ter samt .

77 Slag og spyling slut ter samt .
78 Pumping star ter
79 Pumping slut ter

STOPPKODER

90 Sondering avsi. uten å ha opp-
nådd stopp.

91 Fast grunn, sond. kan ikke
drives videre et ter norm. pros.

92 Ant. stein eller blokk
93 Ant. berg
94 Avsi. e t te r boret ønsket dybde

i fjell.
95 Brudd i borstenger eller spiss.
96 Annen mater ia l - eller mask. feil
97 Boring avsi. ( årsak no te r t )



© PRØVESERIE
Mater ia ls ignatur ( ih t . NGF) Anmerkning

8°

T
Leire: R

K

tørrskorpe
resedimenterte masser
kvikkleire

Fjell Stein og
blokk

Grus Sand Ved blandingsjordarter kombineres signaturene.

Morene vises ved skyggelegging.

Eks.:

Moreneleire

Grusig morene

Silt Leire Skjell Fyllmasse

V v
Ca
Fe
AH

Trerester
Sagflis

Mat jord Torv
Planterester

Gytje, dy
( vannavsat t )

SYMBOLER FOR LABORATORIEDATA

Laboratoriebestemmelser

For konkresjoner kan bokstavsymboler set tes inn i
materialsignaturen.

Mater iale

Vanninnhold
Natur l ig vanninnhold
Plast is i te tsgren se
Fly tegren se
Flytegrense konus

Tyngdetthet / densitet
Tyngdetet thet
Densitet
Tørr densi tet
Korndensi tet

Porøsitet
Poretall
Skjærstyrke, udrenert
Konusforsøk, uomrør t
Konusforsøk, omrør t
Enkelt t rykkforsøk

Bokstav- Tegn-
symbol symbol

kalkkonkres joner
jern konkresjoner
aurhelle

Anmerkninger

Jordarter beskrives i samsvar med
retningslinjer gitt av NGF.
Hovedbetegnelsen skrives med store
bokstaver.

Angis i masseprosent av tørrstoff.
w
WP
WL
W-

1----
Metode skal angis.

Tyngdetetthet k N / m . Densitet t / m .
( k N / m o )

9d
9s

n
e

Suk
Su 'k
S u t

Symbolet se t tes i ( ) hvis verdien ikke
ansees representat iv .
Aksialdeformas jon ved brudd ( E r )
angis i % slik: 15-? 5%

10
Sensit iv i tet
Organisk mater ia le

Innhold av organisk karbon
Glødetap
Humusinnhold
Formuldingsgraden

Forøvrig beny t tes bokstavsymboler ved ta t t av The Internat ional Society of
Soil Mechanics and Foundat ion Engineering.

Si Metode bør angis.
Angis i masseprosent av tørrstoff
før forsøk.

Oc
Og1
ONa
vP

Bes temt ved NaOH-me toden .
Klassif isering e t t e r von Post skala H1 - H 1 0
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Laboratorieresultater fra GeoStrøm AS 



VANNINNHOLD/
KONSISTENSGRENSER KONUS, OMRØRT ØDOMETERFORSØK

TRYKKFORSØK/
BRUDDEFORMASJON TREAKS, AKTIV KORNFORDELING

KONUS, UFORSTYRRET TREAKS, PASSIV SENSITIVITET

LEIRE

SILT

SAND

GRUS

FYLLMASSER

ORGANISK

TØRRSKORPELEIRE

Naverboring

Spydebergveien 143
www.geostrom.no
Hengsrudveien 855
3176 Undrumsdal
tlf.: 33 33 33 77

Hull

Terreng

Prosj.nr.

Dato

Målt vannstand

X-koord

Lab

TEGN NR.

Opptak

Y-koord

Kontr

101

3878

22.04.24 12:08

ØK RS

2

4

6

8

10

D
yb

de
 (m

)

Klassifisering                         Beskrivelse

Pr
øv

e

10 20 30 40 50

Vanninnhold (%)
Konsistensgrenser G

kN/m3

p1

p2

p3

p4

Skravur utenom prøver samt tekst i kursiv er basert på beskrivelser i felt.

Brunsvart, mye planterester og
humus, noen gruskornLEIRE, siltig, sandig

Brungrå, noe sandLEIRE

BrungråTØRRSKORPELEIRE

Brungrå, noe sandLEIRE



VANNINNHOLD/
KONSISTENSGRENSER KONUS, OMRØRT ØDOMETERFORSØK

TRYKKFORSØK/
BRUDDEFORMASJON TREAKS, AKTIV KORNFORDELING

KONUS, UFORSTYRRET TREAKS, PASSIV SENSITIVITET

LEIRE

SILT

SAND

GRUS

FYLLMASSER

ORGANISK

TØRRSKORPELEIRE

Naverboring

Spydebergveien 143
www.geostrom.no
Hengsrudveien 855
3176 Undrumsdal
tlf.: 33 33 33 77

Hull

Terreng

Prosj.nr.

Dato

Målt vannstand

X-koord

Lab

TEGN NR.

Opptak

Y-koord

Kontr

101

3878

22.04.24 12:08

ØK RS

Konus Enaks Plastisitet

Klassifisering D
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z w cufc curfc St cuuc ε γ wp wl Ogl
m % kN/m2 kN/m2 kN/m2 % kN/m3 % % %

LEIRE, siltig, sandig 0.8 43.6
LEIRE 1.8 33.1
TØRRSKORPELEIRE 2.8 20.3
LEIRE 3.7 21.9



VANNINNHOLD/
KONSISTENSGRENSER KONUS, OMRØRT ØDOMETERFORSØK

TRYKKFORSØK/
BRUDDEFORMASJON TREAKS, AKTIV KORNFORDELING

KONUS, UFORSTYRRET TREAKS, PASSIV SENSITIVITET

LEIRE

SILT

SAND

GRUS

FYLLMASSER

ORGANISK

TØRRSKORPELEIRE

Naverboring

Spydebergveien 143
www.geostrom.no
Hengsrudveien 855
3176 Undrumsdal
tlf.: 33 33 33 77

Hull

Terreng

Prosj.nr.

Dato

Målt vannstand

X-koord

Lab

TEGN NR.

Opptak

Y-koord

Kontr

106

3878

22.04.24 10:43
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Klassifisering                         Beskrivelse
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Vanninnhold (%)
Konsistensgrenser G

kN/m3

p1

p2

p3

p4

p5

Skravur utenom prøver samt tekst i kursiv er basert på beskrivelser i felt.

GråFYLLMASSE: LEIRE, siltig, sandig

Gråsvart, mye planteresterFYLLMASSE: Humusholdig SAND, siltig

Grå, noen gruskorn, humusLEIRE, siltig, sandig

Gråbrun, noe sand, planteresterLEIRE

Brun, gruskorn, noen grove
gruskornSAND, siltig



VANNINNHOLD/
KONSISTENSGRENSER KONUS, OMRØRT ØDOMETERFORSØK

TRYKKFORSØK/
BRUDDEFORMASJON TREAKS, AKTIV KORNFORDELING

KONUS, UFORSTYRRET TREAKS, PASSIV SENSITIVITET

LEIRE

SILT

SAND

GRUS

FYLLMASSER

ORGANISK

TØRRSKORPELEIRE

Naverboring

Spydebergveien 143
www.geostrom.no
Hengsrudveien 855
3176 Undrumsdal
tlf.: 33 33 33 77

Hull

Terreng

Prosj.nr.

Dato

Målt vannstand

X-koord

Lab

TEGN NR.

Opptak

Y-koord

Kontr

106

3878

22.04.24 10:43

ØK RS

Konus Enaks Plastisitet
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z w cufc curfc St cuuc ε γ wp wl Ogl
m % kN/m2 kN/m2 kN/m2 % kN/m3 % % %

FYLLMASSE: LEIRE, siltig, sandig 0.8 12.3
FYLLMASSE: Humusholdig SAND, siltig 1.8 33.4
LEIRE, siltig, sandig 2.8 33.3
LEIRE 3.8 23.1
SAND, siltig 4.8 14.5



VANNINNHOLD/
KONSISTENSGRENSER KONUS, OMRØRT ØDOMETERFORSØK

TRYKKFORSØK/
BRUDDEFORMASJON TREAKS, AKTIV KORNFORDELING

KONUS, UFORSTYRRET TREAKS, PASSIV SENSITIVITET

LEIRE

SILT

SAND

GRUS

FYLLMASSER

ORGANISK

TØRRSKORPELEIRE

Prøveserie

Spydebergveien 143
www.geostrom.no
Hengsrudveien 855
3176 Undrumsdal
tlf.: 33 33 33 77
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Terreng

Prosj.nr.

Dato

Målt vannstand

X-koord
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Y-koord
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112

3878

29.04.24 10:18
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Skjærstyrke (kPa)
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s5

Skravur utenom prøver samt tekst i kursiv er basert på beskrivelser i felt.

Brungrå, grove
gruskorn

FYLLMASSE: LEIRE,
siltig, sandig, grusig

Grå,
tørrskorpepregetLEIRE
Gråbrun,
tørrskorpepreget,
for lite masse til
enaks

LEIRE 76.61     177.9 
2

8
Grå, noe oksidertLEIRE 19,1

6

5

Grå, delvis oksidertLEIRE
19,2

1.14 6
Forstyrret prøve

0.63

GråLEIRE 20,2

0.67
Forstyrret prøve

0.47 22

GråLEIRE 19,4

0.4 28



VANNINNHOLD/
KONSISTENSGRENSER KONUS, OMRØRT ØDOMETERFORSØK

TRYKKFORSØK/
BRUDDEFORMASJON TREAKS, AKTIV KORNFORDELING

KONUS, UFORSTYRRET TREAKS, PASSIV SENSITIVITET
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X-koord
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FYLLMASSE: LEIRE, siltig, sandig, grusig 0.8 14.9
LEIRE 1.8 27
LEIRE 2.1 28.6 177.9 76.61 2 23.5 49.6

3.1 33 54.33 6.73 8
LEIRE 3.2 33 46.9 9.6 19.1

3.3 33.8 34.05 5.66 6 19 38.2
4.2 29.8 8.34 1.59 5 19 30.7

LEIRE 4.4
4.5 31.9 12.7 3.7 19.2
4.6 29.3 6.6 1.14 6
5.2 30.7 0.63

LEIRE 5.4 29.6 20.2
5.6 31.1 0.67 19 27.6
6.2 33.6 10.13 0.47 22

LEIRE 6.4 31.9 16.6 4.2 19.4
6.6 31.4 11.39 0.4 28 16.6 23.4
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Goteborg:2021-12-17

CALIBRATION CERTIFICATE FOR CPT PROBE 5305
Probe No
Date of Calibration
Calibrated by
Run No
Test Class:
Point Resistance

5305
2021-12-17
Mikael Engdahl - - .
1805

ISO 1
Tip Area 10cm

Maximum Load
Range
Scaling Factor
Resolution
Area factor (a)

50
50
1235
0,6178
0,828

MPa
MPa

ERRORS
Max. Temperature effect when not loaded
Temperature range 5 - 4 0 deg. Celsius.

kPa

27,783 kPa

Local Friction

Maximum Load
Range
Scaling Factor
Resolution
Area factor (b)

ERRORS

Sleeve Area 150cm2

0,5
05
3913
0,0097
0

MPa
MPa

Max. Temperature effect when not loaded
Temperature range 5 -40 deg. Celsius.

kPa

0,36 kPa

Pore Pressure

Maximum Load
Range
Scaling Factor
Resolution

2
2
3485
0,0219

MPa
MPa

ERRORS
Max. Temperature effect when not loaded
Temperature range 5 - 4 0 deg. Celsius.

kPa

1,312 kPa

Tilt Angle. Scaling Factor: 0,93

Range 0 - 40

Backup memory

G E O ) T E C H Specia l is ts in
G e o t e c h n i c a l

F ie ld E q u i p m e n t

Ingenjorsfirman Geotech AB + 4 6 (0)31-28 99 20www.geotech.se
Datavågen 53 + 4 6 (0)31-68 16 39VAT No.


